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Műszaki adatok

Üreges lapdübel Pd

Üreges lapdübel Pd s forgácslap csavarral

Fúróátmérő Min. furatmélység Min. Építőlap 
vastagság

Dübelhossz Forgácslap 
csavar

Max. tárgy-
vastagság

Egységcsomag

d0 h1 dp l ds / ds x ls t fix  
Típus Cikkszám [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [db]

PD 8 024771  8 31 6 29 4 — 100
PD 10 015935  10 30 7 28 5 — 100
PD 12 015937  12 29 9 27 6 — 50
PD 8 S 024772 1) 8 31 6 29 4 x 40 11 50
PD 10 S 015936 1) 10 30 7 28 5 x 40 12 50
PD 12 S 015938 1) 12 29 9 27 6 x 50 22 25
1) PD-S forgácslap csavarral.

Típuse PD 8 PD 10 PD 12

Forgácslap csavar  Ø [mm] 4 5 6
Javasolt terhelés az építőanyagtól függően Frec

2)

Gipszkarton 9,5 mm [kN] 0,10 0,10 0,10
Gipszkarton 12,5 mm [kN] 0,10 0,10 0,15
Gipszkarton 2 x 12,5 mm [kN] 0,15 0,15 0,15
Szálas gipszlap 12,5 mm [kN] 0,20 0,25 0,30
Furnérlap [kN] 0,15 0,40 0,80
Forgácslap 16 mm [kN] 0,25 0,25 0,25

Üreges lapdübel Pd
Legnagyobb javasolt terhelések1) egy dübel esetén.
Az értékek csak a meghatározott facsavar átmérővel érvényesek.

1) A szükséges biztonsági tényezőt tartalmazza. 2) Érvényes húzó-, nyíró és bármely szögben irányuló erőre.
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Üreges lapdübel PD


