
    fischer nylon dübel menetes szárhoz RODFORCE FGD

 

  Megnevezés

 

Cikkszám

Névleges fúróátmérő

do
[mm]

Min. furat
mélység előszerelésnél

h2
[mm]

Dübel hossz.

I 
[mm]

Min. csavarbehajtás

e1 
[mm]

Menetes szár-Ø

[mm]

Egységcsomag

[db]
  FGD 10 M6 542106 10 40 35 33 - 50
  FGD 10 M6 TR 50 542107 10 40 35 33 M6 x 50 25
  FGD 10 M6 TR 60 542108 10 40 35 33 M6 x 60 25
  FGD 10 M6 TR 80 542109 10 40 35 33 M6 x 80 25
  FGD 12 M8 542111 12 40 35 33 - 50
  FGD 12 M8 TR 50 542112 12 40 35 33 M8 x 50 25
  FGD 12 M8 TR 60 542113 12 40 35 33 M8 x 60 25
  FGD 12 M8 TR 80 542114 12 40 35 33 M8 x 80 25

   Típus FGD 10 M6 FGD 12 M8

  Menet méret [M] M6 M8
  Javasolt terhelés az adott építőanyagban Frec.2)

  Beton C20/25   [kN] 0.31 0.36
  Tömör homokkő tégla KS 12 [kN] 0.31 0.36
  Tömör tégla MZ 12 [kN] 0.19 0.33
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fischer RODFORCE FGD 
Gazdaságos beütőszerelésű dübel

Elhelyezés előszerelve (2A) szerelés utólagos menetes szár beütéssel (2B)

Alkalmazások

1)  A szükséges biztonsági tényezőket tartalmazza.
2)   Érvényes húzó-, nyíró és bármely szögben irányuló erőre.

fischer nylon dübel menetes szárhoz RODFORCE FGD
Legnagyobb javasolt terhelés 1) önálló dübel esetén. 
A megadott értékek a meghatározott átmérőjű metrikus csavarokkal vagy menetes szárakkal érvényesek.

Önálló csőfüggesztés Hűtés- fűtés szerelvények Függesztett mennyezetek Csőbilincsek rögzítése


